menjava ventilov odzradevanja DN 25

UKC

Parna_postaja UKC

Porugitev dveh obstojetih joékoV JA25 in JA9041 in izgradnja
noveqa skupnega jadeka z dvema vhodoma in servisno odprtino

zamenjava parnega ventila DN 200 PN 16

izvedba novega izpusta na vrodevodu pred odcepom DN 250
roti TETOL-in-odcepom DN250 proti mestu dimentije DN 30

vgradnja izvletnih lestev, izvedbd ponikovalnice v jasku
izvedba joska 880 za ponikanje |kondenzata

(obdelano v lo&enem gradbenem| natrtu)

na vroevodu DN 250 povetava |izpusta iz DN32 na D
na vroevodu DN 500 izvedba novih izpustov DN 65
na vroevodu DN 500 izvedba novega odzraevanja DN 40
na parovodu izvedba novega odvoda kondenzata in|zamenjava
kondenénih baterij DN 25, ventilov-od-dimenzije DN25 do DN
izrez-cevi-DN-200-——odstranitev slepega odvodnjavanja DN2

0%z I

Q0BL

Korytkova ulica

Jadek JA 9039 .
ureditev dostopa v jasek z novimi
izvlegnimi lestvami

povetava izpustov iz DN32 na DN65
povetava odzradevanja iz DN15 na DN40

Jadek JA 9040

odsek 1-3:  na obravnavanem odseku potekata vrotevod DN 500 oz DN 450 ter parovod DN 200

delno pod tlakom pritli¢ja delno pa pod stropom kleti UKC.

Na tem odseku je v prvi fazi predvidena samo lokalna demontaZa izolacije in vizuelna kontrola stanja cevi

in podpor ter kontrola debeline stene cevovodov, kar bo osnova za nadaljne ukrepe glede eventuelne sanacije
vroéevoda DN500 in parovoda DN 200. Predvidene lokacije lokalnih demontaZ izolacij so oznatene na razporedu.

odsek 3—-4:  35/C-100, vrotevod DN 500 v kineti vel. 160x87 cm — obnova obst. razvoda
35/C-8200, parovood DN200 v kineti vel. 75x55 ¢cm — obnova obst. razvoda

odsek 4-5:  35/C-100, vrotevod DN500 v kolektorju 8210 cm — obnova obst. razvoda
35/C-8200, parovod DN 20 v kolektorju 8210 cm — obnova obst. razvoda

OBNOVA VROCEVODA IN PAROVODA, KI POTEKAJO V KINETAH IN KOLEKTORJU:
GRADBENA SANACIJA:
— izkop gradbene jame, odpiranje kinete, po kon&ani sanaciji zapreti kineto

izvedba hidroizolacije kinete, zasip gradbene jame in izvedba zunanje kon¢ne ureditev VROCEVOD I L]

— po razpoloZljivi dokument('lciJ:i ima vroéeyodno kineta vgro.je.ne U Pokrovei zqto. je predvidena PAROVOD e I
odstranitev teh pokrovov in izdelava novih sten na temeljni plosci obstojete kinete

OBSTOJECE OBNOVA

er izvedba lotene ponikovalhice
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toplotna postaja
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vrotevod DN 450 — pod stropom Kleti

={rotevod DN 500-pod stropo

55.8m
. parovod DN 200 in vrotevod DN 500-v kineti 250x110cm podjftiakom pritigje

Iﬁaéevod DN 500 - v betonskem kolektroju BC210 cm
parovod DN 1200 ~ v betonskem kolektroju BC 210 cm

Pran 29.5m N
A+ wrodevod DN"500 -/ v kinetj /160x87 \cm
" parovod DN 200--/v kineti/ 75x35 c¢m

PRVA FAZA OBNOVE VROCEVODA IN P;T\ROVODA

gradbena in’ strojna sanacija vro€evoda'in”parovoda v kineti in kolektorju

in pokrivanje z ravnimi pokrovi
— specialna sanacijska dela na povrdini armiranobetonskih konstrukcijskih elementov KOMUNALNIVODI
— zagotovitev vodotesnosti pokrovov kinet OBSTOJEC PREDVIDEN|
Kolektor je treba med totkama 4.1 in 4.2 gradbeno odpreti, izvesti sanacijo krovnih plos¢ KANALIZACIJA meteorna Q
zavoja lire in izvesti hidroizolacijo ( obdelano v lotenem nagrtu ). fekalna Q
VODOVOD ® ® & ®
STROJNA SANACIJA: PLINOVOD—nizki tlak o 0 o O
— demontaZa toplotne izolacije, ¢iSCenje cevi in podpor na cglotnem odprt'e'm delu vroégvodo PTT togleiku — g
— vizualna kontrola stanja cevi in podpor z dologitvijo kriti¢nih mest korozije, po potrebi jvna razsveljava
sanacija ali zamenjava podpor nizka napetost
— izrez poskodovanega dela vrodevoda, 100 % rentgenizacija zvarov ELEKTRIKA nizka napetost — zratno X X X X
— dvakratno temeljno barvanje cevi in podpor visoka_napetost X X
— ponovna izolacijo vrotevodnih cevi v _cevi X X X X
— PRI MENJAVI CEVI ALl PODPOR JE POTREBNO PAZITI NA OHRANITEV PREDNAPETJA ! 12 kabel X X
Sprememba: Opis spremembe: Datum: Odg. projektant

(& energetika [jubljana .55 s, 100 Lisone

Investitor:

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.0., Verovskova 62, 1000 Ljubljana

Naziv objekta:

OBNOVA VROCEVODA IN PAROVODA, ODSEK MF — UKC

Vrsta projekta:

Nagrt: 5/1 NACRT VROCEVODA o7
Ime in priimek Ident. &t. 1ZS | Naslov risbe:
e e Primoz JAKOS, u.d.is. 1ZS $-0158 JBIRNIK Egi\gljlj\lgl:kJI_AN_lH JODOV
0Odg. projektant: | Igor SKOCIR, u.d.i.s. IZS S-0184
Projektant: / / &t. projekta: | 35/C—100, 35/P-8000
Sodelavec: / / &t. natrta: 35/C-100, 35/P-8000
Datum izdelave: | maj 2018 Merilo: M 1.500 St. risbe: (1
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